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Anbefalte stoppsteder for godstog med mindre lekkasje i Kristiansand toglederområde

I samarbeid med Agder Politidistrikt, Interkommunale utvalg for akutt forurensning, Fylkesmennenes Beredskapsavdelinger, CargoNet AS og Jernbaneverket v/ Trafikkdivisjonen og Banesjef er det gjennom flere møter blitt utarbeidet en felles forståelse for hvordan de forskjellige etater skal forholde seg dersom et godstog får mindre lekkasjer mens det er underveis til bestemmelsessted.
Kystverket Beredskapsavdelingen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vært holdt løpende orientert om saken.

Arbeidet har foregått ved at det har vært et oppstartsmøte og et avslutningsmøte hvor alle parter var invitert. I oppstartmøte ble det nedsatt et  utvalg bestående av:

Jon Inge Aasen (Interkommunalt utvalg for akutt forurensning Vest Agder, Vestre del) - Lars Øyna (JBV, Togdriftsleder Kristiansand toglederområde) - Roy Ramsland (JBV, Faglig leder Sørlandsbanen) - Stein Fosser (CargoNet) - Johnny Vatne (JBV - Trafikkdivisjonen) - Jan Bjørtveit (Agder Politidistrikt) - Sigbjørn Lie (Lokførerområde Sør CargoNet).
Det ble 6 mars arrangert en tur langs linjen fra Neslandsvatn til Sira for å kartlegge aktuelle steder som kunne passe som stoppsteder Med på turen var representant fra Agder Politidistrikt, Interkommunalt utvalg vestre del, og Banesjef Sørlandsbanen. 
Stasjoner i vedlagt liste ble valgt ut fra følgende kriterier:

· ikke tettbygd strøk (bl.a. spesielle objekter som skoler, helseinstitusjoner etc)

· tilgjengelig fra vei (fra 2 retninger) - ressurser utstyr fra brannvesenet, jordingsmuligheter, kommunikasjon
· topografi (inkl. området rundt skinnegangen)
· vassdrag - andre miljøhensyn.
Utvalgets forslag til stoppsteder ble oversendt Fylkesmannen v/hhv. Per Pedersen og Jan Aastø for gjennomgang sett i relasjon til forurensnings og beredskapsproblematikken. Det fremkom ingen kommentar under høringen.

Nedsatt utvalg presenterte sine anbefalinger i møte 19 mai på Fylkeshuset i Kristiansand etter at dokumentene var sendt ut på forhånd. 

Følgende etater var representert: Agder Politidistrikt, Interkommunalt utvalg for akutt forurensning Kristiansand, Fylkesmannen i Vest Agder (repr. begge Agder Fylkene), CargoNet AS, Banesjef Sørlandsbanen og Trafikkdivisjonen.

Resterende etater hadde meldt forfall eller var forhindret fra å møte.

Under møtet ble det konkludert med at møtet var representativt og at det hadde mandat til å gjøre vedtak som inkluderte også de etater som ikke var representert.

Konklusjoner fra møte 19. mai
· Brannvesenet sammen med togleder må foreta en vurdering av hvert enkelt tilfelle mht. håndtering av situasjonen.  Skisserte stoppsteder og handlinger er kun anbefalinger fra gruppen.

· Alle fareklasserskal behandles likt i forhold til varslingsfasen/stoppsteder (gjelder både lastet eller tom, rengjort eller ikke rengjort vogn/container). 
· Toget skal holdes i bevegelse - anbefalt 20 - 40 km/t - uansett om dette går mot tettbygd område inntil Togleder får et faglig råd fra redningstjenesten ved 110-sentralen.
(Ved mindre lekkasje fra vogner mener gruppen at det under fart ikke er store mengder som slippes ut slik at det er fare for liv, helse og miljø. Størst fare for forurensning er der toget stopper. - Statens Forurensningstilsyn v/ Bleken er konsultert.)

· Målsetting som er satt er at Redningstjenesten skal være kommet til ”stoppsted” før toget ankommer.

· Føringer for togleder/Brannsjefene:

· Ved brann i togmateriell eller last stoppes toget på første egnede sted.

· Ved mindre utslipp/lekkasje skal toget ledes til et av de forhåndsdefinerte stoppesteder.

· Togets hastighet reduseres til omkring 20 - 40 km/t på fri linje (i lange tunneler kan det være lurt å kjøre noe høyere hastighet). Hastigheten tilpasses slik at man reduserer gnistregn ved bremsing. 

· Toget holdes så langt det er mulig i bevegelse for å vinne tid slik at togleder og brannvesen analysere situasjonen og lede toget mot det stoppested som blir utpekt.

Veien videre
Det var enighet på avslutningsmøte at alle impliserte etater selv tar ansvar for å implementere nevnte føringer i eget styringssystem/beredskapsplaner etc.

Hendelsesforløp i en tenkt situasjon:

Togleder blir varslet om at godstog har en mindre lekkasje:

· Togleder ber lokfører sette ned hastigheten til 20 - 40 km/t (høyere i tunneler)

· Togleder varsler iht. varslingsliste, deriblant 110-sentralen og CargoNet.

· Brannvesenet sammen med togleder avtaler stoppunkt og rykker ut slik at de er på stedet før toget ankommer

· Togleder klargjør togveien slik at godstog ikke får stopp, varsler kryssende tog og benytter høyttaler på mellomliggende stasjoner for å varsle reisende i nødvendig utstrekning

· Brannvesenet i samarbeid med Agder Politidistrikt vurderer varsling av lokale Brannvesen/ politietater dersom det skal sendes personer for å kontrollere at det ikke er personer på mellomliggende stasjoner etc.
· Brannvesen og Politi rykker ut til ”stoppsted” og klargjør utstyr / evakuerer i nødvendig utstrekning etc.

· mannskaper fra JBV sendes til stoppunkt for å klargjøre jording etc.

· Toget ankommer, lokfører evakueres, jording foretas og redningstjenesten overtar.

Sluttord
Det har vært lærerikt for alle involverte enheter å treffes for å utveksle erfaringer og tanker omkring uønskede hendelser på Jernbanenettet. Møtene har resultert i at man har fått større forståelse for hverandres roller i en gitt situasjon. Det var også nyttig for Redningstjenesten å være med på en befaring langs strekningen.

Med hilsen

Arne Habberstad
trafikkdirektør 


Kjersti Myklebust

sikkerhetssjef
Aktuelle ”stoppsteder” for Godstog i Aust og Vest Agder:

Avstand fra brannvesenet er fra Arendal, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord Brannstasjon

	Stasjon
	Bilde
	kjøretid mellom stasjoner - 
40 km/t
	Topografi
	Bebyggelse
	Brannvesen
	utrykningstid 

fra

brannstasjon/min

	Bjørkevoll
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	Delvis åpent lende.

Adkomst 2 veier fram til linjen.

Gode arbeidsforhold for redningstjenesten
	8-10 hus, sprett bebyggelse
	Flekkefjord Brannvesen
	40 min

	Leivoll 
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	fra/til

Bjørkevoll - 74 min.
	Delvis åpent lende.

Adkomst 2 veier fram til linjen.

Gode arbeidsforhold for redningstjenesten.


	300-400 m. til nærmeste hus
	Mandal Brannvesen
	45 min

	Høye gamle stasjon. 
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	fra/til

Leivoll - 

28 min.
	Delvis åpent lende.

Adkomst 2 veier fram til linjen.

Gode arbeidsforhold for redningstjenesten


	Et hus ca. 100 m. avstand
	Mandal Brannvesen
	40 min

	Langemyr
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	fra/til

Høye - 

50 min.
	Dal, fjell på begge sider.

Adkomst 2 veier fram til linjen.

Særdeles gode arbeidsforhold for redningstjenesten


	Gods-terminal


	Kristiansand Brannvesen
	10 min

	Oggevatn stasjon
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	fra/til

Langemyr

52 min.
	Åpent lende

Adkomst én vei fram til stasjonen/linjen.

Særdeles gode arbeidsforhold for redningstjenesten


	10-15 hus, sprett bebyggelse
	Arendal Brannvesen
	50

	
	
	
	
	
	Kristiansand

Brannvesen
	30

	Heldalsmo  
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	fra/til

Oggevatn

54 min.
	Åpent lende.

Adkomst én vei fram til linjen (blindvei).

Særdeles gode arbeidsforhold for redningstjenesten


	10-12 hus, sprett bebyggelse
	Arendal Brannvesen
	40 min

	Selåsvatn    
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	fra/til

Helldalsmo

 25 min.
	Åpent lende.

Adkomst én vei fram til linjen (blindvei).

Særdeles gode arbeidsforhold for redningstjenesten


	5-6 hus, sprett bebyggelse
	Arendal Brannvesen
	40 min

	Gryttinggrend
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	Fra/til

Gryttinggrend

 43 min.
	Åpent lende.

Adkomst 2 veier fram til linjen.

Ligger i fall - avbremsing tog

Gode arbeidsforhold for redningstjenesten


	10 hus, sprett bebyggelse
	Arendal Brannvesen
	45 min


Fylkesmannen i Aust Agder;Postboks 606;4809 ARENDAL;;Att: Beredskapsavdelingen

Fylkesmannen i Vest Agder;Serviceboks 513;4605 KRISTIANSAND S;;Att: Samfunnsavdelingen

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning Vest Agder - vestre del;Postboks 272;4503 MANDAL;;Att: Jan Aasen

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning Vest Agder . Kristiansand;Serviceboks 417;4604 KRISTIANSAND S;;Att: Terje Hansen

Interkommunalt utvalg for akutt forurensning Aust Agder;Parkveien 8;4838 ARENDAL;;Att: Jan Kongsvik

CargoNet AS ;Setesdalsveien 212;4618 KRISTIANSAND S;;Att: Sigbjørn Lie

CargoNet AS;Postboks 3148 Hillevåg;4095 STAVANGER

Agder Politidistrikt;Serviceboks 514;4605 KRISTIANSAND S;;Att: Jan Børtvedt

Kystverkets Beredskapsavdeling;Postboks 125;3191 HORTEN;;Att: Ingrid Lauvrak

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap;Postboks 2014;3103 TØNSBERG;;Att: Runar Bjørnson
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